
BCS-MON7200W 

Monitor wideodomofonowy IP 

 

Charakterystyka 

       - MoŶitor głośŶoŵóǁiąĐǇ 

       - Protokół TCP/IP 

- Oďudoǁa ǁ kolorze ďiało-srebrnym  

       - DotǇkoǁǇ ekraŶ pojeŵŶośĐioǁǇ ϳ” 

- RozdzielĐzość ϴϬϬ ǆ ϰϴϬ 

    - Oďsługa za poŵoĐą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych  

  przǇĐiskóǁ szǇďkiego dostępu 

- PłǇŶŶa regulaĐja głośŶośĐi rozŵoǁǇ i sǇgŶału ǁǇǁołaŶia 

- RegulaĐja Đzasu rozŵoǁǇ, ǁǇǁołaŶia oraz nagrania wideo i czasu   

  podglądu kaŵerǇ 

- Oďsługa do ϮϬ ǁejść ;paŶeli zeǁŶętrzŶǇĐhͿ 
- Rozbudowa do ϲ ŵoŶitoróǁ ǁ tǇŵ saŵǇŵ lokalu 

- Możliǁość podłąĐzeŶia do ϯϮ kaŵer IP BCS Line (*) 

- WsparĐie protokołu Onvif (*) 

- SteroǁaŶie dodatkoǁǇŵ przekaźŶikieŵ do doǁolŶego  
  zastosoǁaŶia ;Ŷp. ďraŵa garażoǁaͿ za poŵoĐą dedǇkoǁaŶego  
  przycisku na ekranie monitora (ǁǇŵagaŶǇ paŶel zeǁŶętrzŶǇ  
  BCS-PANϭϮϬϮS ǁraz z ŵodułeŵ BCS-MODKD) (*) 

- WďudoǁaŶǇ przekaźŶik ŵoŶostaďilŶǇ ;C, NOͿ z reguloǁaŶǇŵ  
  czasem pracy do dowolnego zastosowania, sterowanie  

  ďezpośredŶio z ekraŶu (*) 

- Możliǁość steroǁaŶia przekaźŶikieŵ ǁ paŶelu zeǁŶętrzŶǇŵ  
  ;luď dǁoŵa przekaźŶikaŵi dla paŶelu BCS-PANϭϮϬϮSͿ zaróǁŶo   
  ǁ przǇpadku ǁǇǁołaŶia ŵoŶitora, rozŵoǁǇ z ǁejśĐieŵ oraz  
  podĐzas podglądu kaŵerǇ doŵofoŶu luď iŶŶej kaŵerǇ IP (*) 

- Możliǁość przełąĐzeŶia oďrazu z kaŵerǇ doŵofoŶu Ŷa doǁolŶą  
  ǁskazaŶą kaŵerę IP ǁ trakĐie ǁǇǁołaŶia z paŶelu zeǁŶętrzŶego  
  oraz rozmowy, a także poǁrót ǁ doǁolŶǇŵ ŵoŵeŶĐie z  
  powrotem do kamery domofonu (*) 

- FuŶkĐja alarŵ, uŵożliǁiająĐa podłąĐzeŶie 6 ĐzujŶikóǁ  
  alarmowych NO/NC, podział Ŷa strefǇ, historia zdarzeń 

       - Funkcja interkomu  - wszystkie monitory w tym samym budynku   

       - Historia połąĐzeń oraz ǁďudoǁaŶa lista koŶtaktóǁ 

  - Zapis i odtǁarzaŶie ǁiadoŵośĐi audio-video, nagrywanych przez  

  paŶel zeǁŶętrzŶǇ ǁ przǇpadku ŶieodeďraŶia połąĐzeŶia 

- AutoŵatǇĐzŶǇ zapis zdjęć osoďǇ dzǁoŶiąĐej 
- PrzeĐhǁǇtǇǁaŶie zdjęć i ǀideo z kaŵer paŶeli zeǁŶętrzŶǇĐh 

- Programowalna funkĐja DND ;Nie PrzeszkadzaćͿ 
- Funkcja czyszczenie – ďlokująĐa Đzasoǁo działaŶie ekraŶu 

       - GŶiazdo Ŷa kartę ŵiĐro SD, dostęp z zeǁŶątrz, maksymalna  

  pojeŵŶość 4GB (karta nie jest dostarczana ǁraz z urządzeŶieŵ) 

       - Zasilanie 12VDC lub PoE 24V (protokół BCS - wymagany switch  

  PoE BCS-SP06)  

       - WejśĐie EtherŶet auto 10/100 Mbps 

       - MoŶtaż ŶatǇŶkoǁǇ, podstaǁa ŵoŶtażoǁa ǁ koŵpleĐie   

       - PortǇ usǇtuoǁaŶe z ďoku urządzeŶia ;ŵoŶtaż Ŷie ǁǇŵaga  
  instalacji puszki podtynkowej) 

 

 

 

(*) FunkcjoŶalŶość dostępŶa dla firŵǁare’u V1.100.OV00.0.R.20150120 
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;*Ϳ FuŶkĐjoŶalŶość dostępŶa dla firŵǁare’u V1.100.OV00.0.R.20150120 

Model  BCS-MON7200W 

System Procesor / OS Wbudowany / LINUX 

Karta paŵięĐi GŶiazdo Ŷa kartę ŵiĐro SD, ŵaǆ ϰGB, karta Ŷie 
jest dostarĐzaŶa ǁraz z urządzeŶieŵ 

Wideo Kompresja H.264 

RozdzielĐzość 
Oďsługa WVGA dla paŶeli zeǁŶętrzŶǇĐh oraz Dϭ 
dla kaŵer IP ;Struŵień EǆtraͿ  

ZŵiaŶa kaŶału 
wideo  

Możliǁość przełąĐzeŶia  obrazu z kamery 

doŵofoŶu Ŷa doǁolŶą ǁskazaŶą kaŵerę IP ǁ 
trakĐie ǁǇǁołaŶia z paŶelu zeǁŶętrzŶego  oraz 
rozŵoǁǇ, a także poǁrót ǁ doǁolŶǇŵ ŵoŵeŶĐie 
z  powrotem do kamery domofonu (*) 

Audio WejśĐie / ǁǇjśĐie Wbudowany mikrofon / wbudowanǇ głośŶik 

Regulacja audio PłǇŶŶa regulaĐja głośŶości rozmowy i dzwonka 

Tryb pracy GłośŶoŵóǁiąĐǇ  
Sieć Protokół / sieć TCP/IP /  Ethernet 10/100 Mbps auto  

Funkcje Funkcja Alarm 6 ĐzujŶikóǁ NO/NC, podział Ŷa strefǇ, historia 

Interkom Monitory  w tym samym budynku  

Zróď ZdjęĐie AutoŵatǇĐzŶǇ zapis zdjęĐia osoďǇ dzǁoŶiąĐej 
Spis połąĐzeń WďudoǁaŶa historia połąĐzeń 

Książka 
telefoniczna 

Uŵożliǁia zarządzaŶie listą koŶtaktóǁ 

;ŵoŶitoróǁͿ ǁ sǇsteŵie  
Nagrania audio- 

wideo 

Zapis ǁiadoŵośĐi audio-wideo nagrywanych przez 

gośĐi w przypadku nieodebrania rozmowy  

Kamery IP Oďsługa ϯϮ kaŵer IP BCS Line  

WsparĐie protokołu Onvif (*) 

Łatǁa rozďudoǁa Możliǁość podłąĐzeŶia ϮϬ paŶeli zeǁŶętrzŶǇĐh 

oraz ϲ ŵoŶitoróǁ ǁ tǇŵ saŵǇŵ lokalu  
Zapis zdjęć i 

wideo 

PrzeĐhǁǇtǇǁaŶie zdjęć i Ŷagrań wideo z kamer 

paŶeli zeǁŶętrzŶǇĐh i zapis Ŷa karĐie paŵięĐi 
OtǁarĐie ǁejśĐia Możliǁość steroǁaŶia przekaźŶikieŵ panelu 

zeǁŶętrzŶego ;luď dǁoŵa przekaźŶikaŵi ǁ 
przypadku panelu BCS-PANϭϮϬϮS oraz ŵodułu 
BCS-MODKD) w trakĐie rozŵoǁǇ, ǁǇǁołaŶia, 
podglądu kaŵerǇ doŵofoŶu oraz doǁolŶej 
kamery IP w systemie (*) 

Sterowanie 

dodatkowym 

urządzeŶieŵ 

WďudoǁaŶǇ przekaźŶik ŵoŶostaďilŶǇ ;C, NOͿ z 
regulowanym czasem pracy do dowolnego 

zastosoǁaŶia, steroǁaŶie ďezpośredŶio z ekraŶu 

(*) 

Funkcje 

dodatkowe 
FuŶkĐja Nie Przeszkadzać, Czyszczenie, regulacja 

Đzasu rozŵoǁǇ, podglądu, ǁǇǁołaŶia oraz 
nagrania wideo 

Oďsługa Ekran Dotykowy interfejs graficzny 

Przyciski ϱ seŶsorǇĐzŶǇĐh przǇĐiskóǁ szǇďkiego dostępu 

Diagnostyka  Ikony na ekranie 

Ekran  Rodzaj ekranu PojeŵŶośĐioǁǇ  
PrzekątŶa 7 cali 

RozdzielĐzość 800x480 

OgólŶe  Zasilanie 10~15 VDC lub PoE 24V - wymagany switch BCS-

SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425 

Poďór prądu Czuwanie max 1.5W, praca max 7W  

Środoǁisko praĐǇ  -ϭϬ°C ~ +ϲϬ°C, 10~90% RH 

Wymiary / waga ϮϬϬ ǆ ϭϯϲ ǆ ϮϮ ŵŵ ;Szer ǆ WǇs ǆ GłͿ / Ϭ,ϴ kg 

MoŶtaż NatǇŶkoǁǇ, podstaǁa ŵoŶtażoǁa ǁ koŵpleĐie, 

porty usytuowane z boku monitora 


