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Uwagi: 
 ̧ Niniejsza instrukcja zostağa sporzŃdzona wyğŃcznie w celach informacyjnych. 

 ̧ Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki technicznej 

opisanych tu produkt·w oraz softwareôu w dowolnym czasie i bez uprzedniego 

powiadamiania. Zmiany te zostanŃ uwzglňdnione w nastňpnych edycjach tego 

dokumentu. 

 ̧ Aby uzyskaĺ dalsze informacje skontaktuj siň ze swoim dystrybutorem lub odwiedŦ 

naszŃ stronň internetowŃ www.bcscctv.pl

http://www.bcscctv.pl/
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1. Informacje wstňpne 

WyglŃd paneli zewnňtrznych ilustruje rys. 1-1 oraz 1-2. Poszczeg·lne elementy urzŃdzeŒ 

sŃ opisane w tabeli 1-1. 

 

           BCS-PAN1001S                         BCS-PAN1100W 

 

 

                                      1 

                                      2 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

                                   Rys. 1-1 

 

 

BCS-PAN1202S  

 

 

 

 

  2            1 

                 5 

                            

     6              4 

                 

 

 

 

                                   Rys. 1-2 

 

 

Lp. Nazwa Opis 

1 PodŜwietlanie kamery 
PodŜwietlanie zostanie automatycznie wğŃczone po 

naciŜniňciu wywoğania przy sğabym oŜwietleniu 

2 Kamera Przesyğa obraz osoby dzwoniŃcej 
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3 Czytnik kart 
SğuŨy do otwierania drzwi przy pomocy karty 

zbliŨeniowej (dotyczy panelu BCS-PAN1100W) 

4 
Przycisk wywoğania z 

podŜwietlaniem LED* 

NaciŜniňcie powoduje wywoğanie monitora. 

Przycisk Ŝwieci na niebiesko: czuwanie / rozmowa.  

Przycisk mruga na niebiesko: wywoğanie / otwarcie. 

Przycisk Ŝwieci na zielono: bğŃd poğŃczenia. 

 

5 Wizytownik Wizytownik z podŜwietlaniem LED 

6 Regulacja kamery 
System mechanicznej regulacji kŃta widzenia kamery 

o 15Á w dowolnym kierunku. 

*Panel BCS-PAN1202S nie posiada podŜwietlania przycisku wywoğania.  

 

Tab. 1-1 

 

Po podğŃczeniu do zasilania system bňdzie gotowy do pracy po okoğo 60 sekundach.  

 

 

2. Opis funkcji podstawowych 

2.1 PoğŃczenie z monitorem   

Aby poğŃczyĺ siň z monitorem naleŨy nacisnŃĺ przycisk wywoğania. Rozmowa rozpocznie 

siň po odebraniu poğŃczenia przez lokatora. Rozmowň moŨna zakoŒczyĺ naciskajŃc 

ponownie przycisk wywoğania lub poczekaĺ aŨ zakoŒczy siň automatycznie. 

 

Uwaga: 

Ponowne naciŜniňcie przycisku na panelu zewnňtrznym podczas wywoğania 

powoduje anulowanie poğŃczenia. Czas, przez jaki panel wywoğuje odbiornik jest 

definiowany przez uŨytkownika z poziomu monitora.  

 

2.2 Nagrywanie wiadomoŜci dla lokatora 

W przypadku, gdy po naciŜniňciu przycisku wywoğania na panelu rozmowa nie zostanie 

odebrana przez lokatora, moŨna za poŜrednictwem panelu zewnňtrznego pozostawiĺ 

wiadomoŜĺ audio-wideo (na przykğad w przypadku nieobecnoŜci domownik·w). Funkcja 

ta jest domyŜlnie aktywna. Jest ona zarzŃdzana z poziomu monitora. Lokator moŨe 

dezaktywowaĺ / aktywowaĺ tŃ funkcjň oraz zdefiniowaĺ czas nagrania.  

 

Aby nagraĺ wiadomoŜĺ przy pomocy panelu zewnňtrznego (jeŜli funkcja ta jest aktywna) 
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naleŨy zaczekaĺ, aŨ minie czas przeznaczony na wywoğanie. W·wczas panel wyemituje 

komunikat gğosowy, informujŃcy, iŨ aby nagraĺ wiadomoŜĺ naleŨy nacisnŃĺ przycisk 

wywoğania. Nagrywanie wiadomoŜci rozpocznie siň po wyemitowaniu przez panel sygnağu 

rozpoczňcia nagrywania. Aby zakoŒczyĺ nagranie naleŨy nacisnŃĺ ponownie przycisk 

wywoğania lub zaczekaĺ, aŨ minie czas zdefiniowany dla tej funkcji w ustawieniach 

monitora gğ·wnego.  

2.3 PodglŃd kamery w panelu 

Monitor moŨe w kaŨdej chwili wywoğaĺ podglŃd z kamery panelu zewnňtrznego, po 

naciŜniňciu dedykowanego przycisku ĂMonitorò lub przy uŨyciu funkcji ĂPodglŃdò (patrz: 

Instrukcja instalacji i obsğugi monitora).  

 

Obraz z kamery domofonu moŨe byĺ r·wnieŨ wyŜwietlany w systemach monitoringu za 

pomocŃ rejestratora BCS lub bezpğatnego oprogramowania na komputer Smart PSS.  

2.4 Rejestracja obrazu z kamery 

Rejestratory BCS (sieciowe oraz analogowe i HDCVI z opcjŃ hybrydy i trybrydy) 

umoŨliwiajŃ ciŃgğŃ rejestracjň obrazu z kamer paneli zewnňtrznych. Panele zewnňtrzne 

pojawiajŃ siň automatycznie na liŜcie wykrywanych urzŃdzeŒ w rejestratorze (domyŜlny 

adres IP: 192.168.1.110).  

2.5 Auto-zapis zdjňĺ os·b dzwoniŃcych 

Panel zewnňtrzny moŨe automatycznie wykonywaĺ zdjňcie osoby dzwoniŃcej po 

naciŜniňciu przycisku wywoğania. Zdjňcie to jest zapisywane na karcie pamiňci monitora. 

Funkcja ta jest domyŜlnie wyğŃczona. Aby jŃ aktywowaĺ wejdŦ w ustawienia monitora, a 

nastňpnie ustaw przycisk ĂZr·b Zdjňcieò w pozycjň ĂWĞò. 

2.6 Otwarcie drzwi 

Przy pomocy monitora moŨna otworzyĺ drzwi w trakcie wywoğania, rozmowy lub podczas 

podglŃdu kamery, naciskajŃc przycisk ĂUnlockò lub ikonň ĂOtw·rzò w graficznym 

interfejsie, kt·ry pojawi siň na ekranie urzŃdzenia. Drzwi zostanŃ otwarte a panel 

poinformuje o otwarciu za pomocŃ komunikatu gğosowego.  

 

WejŜcie moŨe zostaĺ r·wnieŨ otwarte z poziomu aplikacji mobilnej gDMSS Plus (dla 

Google Android) lub iDMSS Plus (dla Apple iOS), zar·wno po odebraniu poğŃczenia z 

wejŜcia jak i z poziomu podglŃdu kamery panelu zewnňtrznego (Patrz: Instrukcja 

konfiguracji DMSS Plus). Peğna wersja aplikacji (Plus) jest dodatkowo pğatna.  

 

Aby otworzyĺ drzwi za pomocŃ karty zbliŨeniowej zbliŨ kartň do czytnika (dotyczy panelu 
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BCS-PAN1100W). Drzwi zostanŃ otwarte a panel poinformuje o otwarciu za pomocŃ 

komunikatu gğosowego. Dodatkowo podŜwietlanie przycisku wywoğania zacznie migaĺ, 

tak dğugo jak wejŜcie pozostaje otwarte (dotyczy paneli z podŜwietlaniem przycisku 

wywoğania). 

 

Do otwarcia wejŜcia moŨna wykorzystaĺ r·wnieŨ przycisk wyjŜcia lub dowolne inne 

urzŃdzenie wyposaŨone w przekaŦnik na wyjŜciu (radiolinia, zamek kodowy, centrala 

alarmowa, itd.). W tej sytuacji przekaŦnik panelu zewnňtrznego zostanie aktywowany po 

zwarciu wejŜcia oznaczonego jako przycisk wyjŜcia do masy (patrz: Schematy PoğŃczeŒ).   

2.7 Otwarcie bramy 

Z poziomu monitora moŨliwe jest otwarcie dodatkowej bramy wjazdowej / garaŨowej lub 

innego urzŃdzenia w dowolnym momencie (czuwanie, rozmowa, wywoğanie z panelu, 

podglŃd kamery panelu lub podglŃd dowolnej kamery IP). FunkcjonalnoŜĺ ta jest 

dostňpna dla panelu zewnňtrznego BCS-PAN1202S i wymaga podğŃczenia pod wyjŜcie 

RS485 panelu dodatkowego moduğu kontroli dostňpu BCS-MODKD (Patrz: Schematy 

poğŃczeŒ). Funkcja sterowania bramŃ lub innym dodatkowym urzŃdzeniem z poziomu 

aplikacji mobilnej jest w przygotowaniu.  

2.8 DoŜwietlanie kamery  

W warunkach niedostatecznego oŜwietlenia, po naciŜniňciu przycisku wywoğania, 

automatycznie zostanie zağŃczone doŜwietlanie kamery za pomocŃ biağego Ŝwiatğa LED. 

 

Uwaga: 

W sytuacji, gdy plan bňdzie bardzo ciemny w naroŨnikach ekranu monitora moŨe 

pojawiĺ siň lekki rozbğysk pochodzŃcy od oŜwietlenia kamery. Jest to normalna 

funkcjonalnoŜĺ i jest spowodowana szerokim kŃtem widzenia kamery.  

 

2.9 SabotaŨ  

Panel zewnňtrzny jest wyposaŨony w styk sabotaŨowy, kt·ry aktywuje lokalny alarm 

akustyczny przy pr·bie otwarcia obudowy panelu.  

 

2.10 Aplikacja mobilna gDMSS Plus / iDMSS Plus 

System umoŨliwia obsğugň wideodomofonu za pomocŃ aplikacji mobilnej gDMSS Plus 

(wersja Android) oraz iDMSS Plus (wersja iOS). Aplikacja dziağa zar·wno w lokalnej sieci 

Wifi, jak i w trybie GSM po przekierowaniu na routerze port·w panelu. MoŨliwe jest 

zdefiniowanie do 5 klient·w mobilnych.  
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Uwaga:  

¶ Szczeg·ğy dotyczŃce aplikacji moŨna znaleŦĺ w instrukcji Konfiguracja DMSS Plus.  

¶ Aby korzystaĺ z aplikacji mobilnej w systemie musi siň znajdowaĺ wideomonitor BCS. 

¶ Aplikacja gDMSS Plus oraz iDMSS Plus jest pğatna.  

¶ Aplikacja gDMSS Lite oraz iDMSS Lite jest bezpğatna (w przypadku wideodomofon·w 

umoŨliwia jedynie podglŃd kamer paneli zewnňtrznych).  

¶ Aplikacje w wersji Lite oraz Plus moŨna pobraĺ z serwisu App Store oraz Google Play.  

¶ Do prawidğowej pracy aplikacji mobilnej konieczne jest podğŃczenie instalacji 

wideodomofonowej do Internetu.  

 

 

3. Programowanie - usługa Web Service 

3.1 Wprowadzenie  

Gotowe zestawy wideodomofonowe BCS-VDIP, skğadajŃce siň z panelu zewnňtrznego 

wraz z obudowŃ podtynkowŃ, zasilacza oraz monitora, dziağajŃ na zasadzie ĂPlug&Playò. 

Znaczy to, Ũe system jest fabrycznie wstňpnie skonfigurowany i zacznie dziağaĺ po 

podğŃczeniu bez koniecznoŜci definiowania Ũadnych parametr·w poczŃtkowych. Po 

stronie uŨytkownika pozostajŃ natomiast do ustawienia: parametry rozmowy, gğoŜnoŜci, 

daty i godziny oraz czasu pracy przekaŦnika.  

 

W sytuacji, gdy uŨytkownik chce uŨyĺ wğasnych ustawieŒ, lub w systemie bňdzie 

pracowaĺ kilka paneli zewnňtrznych i/lub kilka monitor·w konieczna jest zmiana: 

¶ parametr·w monitora - lokalnie z poziomu urzŃdzenia przy pomocy przy pomocy 

ekranu dotykowego (menu Ustawienia>>Ustawienia Systemu), 

¶ zmiana parametr·w panelu zewnňtrznego - za pomocŃ komputera i usğugi Web 

Service. 

 

3.2 Logowanie do Web Service 

PodğŃcz panel zewnňtrzny do zasilania 12VDC a nastňpnie podğŃcz komputer 

bezpoŜrednio do gniazda Ethernet panelu zewnňtrznego lub do switcha LAN. Nastňpnie 

naleŨy zmieniĺ adres IP karty sieciowej komputera, tak aby adres komputera oraz panelu  

znajdowağ siň w tym samym przedziale adres·w IP (na przykğad: 192.168.1.xxx). 

 

JeŜli w systemie bňdzie pracowaĺ wiňcej paneli zewnňtrznych, w·wczas kaŨdemu z nich 

naleŨy przydzieliĺ inny adres IP aby uniknŃĺ konfliktu w adresacji urzŃdzeŒ.  
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Uruchom przeglŃdarkň internetowŃ, a nastňpnie wpisz w polu adresu adres IP panelu 

zewnňtrznego (fabrycznie: 192.168.1.110). Na ekranie wyŜwietli siň interfejs logowania 

(rys. 3-1). WprowadŦ nazwň uŨytkownika oraz hasğo, a nastňpnie naciŜnij przycisk 

ĂZalogujò aby uruchomiĺ aplikacjň.  

 

 

Rys. 3-1 

 

  

UŨytkownik domyŜlny: admin 

Hasğo domyŜlne: admin 

 

 

Na ekranie pojawi siň ekran gğ·wny aplikacji (rys. 3-2), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-2 

 

 zawierajŃcy nastňpujŃce zakğadki: 

 

Lp. Nazwa Opis 

1 Ustawienia systemu UmoŨliwia konfiguracjň urzŃdzenia 

2 Informacje Zawiera historiň poğŃczeŒ wykonywanych przez panel 

3 Statystyki UmoŨliwia sprawdzenie statusu monitora 

4 Wylogowanie  UmoŨliwia restart panelu oraz wylogowanie siň z aplikacji 

 

Tab. 3-1 
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3.3 Ustawienia systemu 

Menu Ustawienia systemu zawiera nastňpujŃce zakğadki:  

 

Lp. Nazwa Opis 

1 Ustawienia lokalne Konfiguracja lokalnych parametr·w urzŃdzenia 

2 Ustawienia LAN Konfiguracja numeru panelu (fabrycznie 6901)   

3 Lista monitor·w  

PodglŃd i edycja Numeru Lokalu (monitora) 

wywoğywanego przez panel oraz listy zaprogramowanych 

kart zbliŨeniowych (dotyczy BCS-PAN1100W) 

4 Ustawienia sieciowe Konfiguracja parametr·w sieciowych oraz funkcji P2P 

5 Ustawienia video 
Ustawienia obrazu, podglŃd na Ũywo z kamery, zdalne 

otwarcie drzwi  

6 Zmiana hasğa  Zmiana hasğa logowania do usğugi Web Service  

 

Tab. 3-2 

 

3.3.1 Ustawienia gğoŜnoŜci panelu 

Aby zmieniĺ gğoŜnoŜĺ rozmowy oraz gğoŜnoŜĺ komunikat·w gğosowych na panelu 

zewnňtrznym:  

¶ rozwiŒ listň znajdujŃcŃ siň obok polecenia ĂUstawienia gğoŜnoŜciò w menu: 

Ustawienia systemu>>Ustawienia lokalne, 

¶ wybierz odpowiedniŃ wartoŜĺ wyraŨonŃ w procentach, 

¶ aby zapisaĺ zmiany naciŜnij przycisk ĂOKò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-3 
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3.3.2 Konfiguracja pracy przekaŦnika 

Aby ustawiĺ parametry pracy przekaŦnika w panelu otw·rz menu Ustawienia 

systemu>>Ustawienia lokalne>>Kontrola dostňpu, a nastňpnie zdefiniuj: 

¶ ĂCzňstotliwoŜĺ pracy przekaŦnikaò ï jest to czas, po upğyniňciu kt·rego bňdzie 

moŨliwe ponowne otwarcie drzwi, 

¶ ĂCzas otwarciaò ï jest to czas, przez jaki wejŜcie bňdzie otwarte, 

¶ NaciŜnij ĂOKò aby zapisaĺ zmiany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-4 

 

 3.3.3 Programowanie kart zbliŨeniowych (BCS-PAN1100W) 

Aby zaprogramowaĺ karty zbliŨeniowe otw·rz menu Ustawienia systemu>> Ustawienia 

lokalne>>Kontrola dostňpu, a nastňpnie: 

¶ kliknij przycisk ĂProgramowanieò,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-5 
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¶ przyğ·Ũ kartň do czytnika,  

¶ numer karty zostanie sczytany i wyŜwietlony na ekranie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-6 

 

¶ przykğadaj kolejne karty do czytnika, 

¶ po zakoŒczeniu programowania naciŜnij przycisk ĂPotwierdŦò aby zapisaĺ 

karty w pamiňci urzŃdzenia. 

 

3.3.4 Usuwanie wskazanych kart. 

Aby usunŃĺ wskazanŃ kartň zbliŨeniowŃ z systemu: 

¶ otw·rz zakğadkň Ustawienia systemu>>Lista monitor·w, a nastňpni kliknij 

ikonň ĂDane kartyò, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Rys. 3-6 

 

 

¶ na ekranie pojawi siň okno zawierajŃce spis zaprogramowanych kart,  

¶ aby usunŃĺ wybranŃ kartň naciŜnij przycisk ĂUsuŒò, 
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Rys. 3-7 

 

¶ naciŜnij OK, aby zapisaĺ zmiany. 

 

3.3.5 Data i Godzina  

Aby ustawiĺ datň i godzinň w systemie otw·rz zakğadkň Data i godzina w menu 

Ustawienia systemu>>Ustawienia lokalne. MoŨliwe jest rňczne ustawienie czasu oraz 

daty dla systemu lub synchronizacjň z PC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-8 

 

3.3.6 Aktywacja Wywoğania Grupowego 

JeŜli w systemie ma pracowaĺ wiňcej niŨ jeden monitor w tym samym lokalu, naleŨy 

wğŃczyĺ funkcjň ĂWywoğanie grupoweò. JeŜli funkcja ta jest nieaktywna wywoğanie 

monitora dodatkowego zar·wno z panelu zewnňtrznego, jak i innego monitora nie bňdzie 

moŨliwe.  

 

Aby jŃ wğŃczyĺ otw·rz menu Ustawienia systemu>> Ustawienia LAN, a nastňpnie kliknij 

pole ĂWywoğanie grupoweò. Aby zapisaĺ zmiany naciŜnij przycisk ĂOKò. 
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Rys. 3- 9 

 

3.3.7 Ustawienie Numeru Panelu 

JeŜli w systemie bňdzie pracowaĺ kilka paneli zewnňtrznych naleŨy skonfigurowaĺ numer 

panelu w nastňpujŃcy spos·b: 

¶ w pierwszym z podğŃczanych paneli naleŨy pozostawiĺ pole Numer panelu 

bez zmian (6901), dotyczy to r·wnieŨ sytuacji gdy w systemie bňdzie 

pracowaĺ tylko jeden panel, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-10 

 

 

¶ kolejnym panelom zewnňtrznym naleŨy nadaĺ numer 6902, 6903, itd.é 
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3.3.8 Ustawienia Numeru Lokalu 

PrzejdŦ do zakğadki Lista monitor·w w menu Ustawienia systemu. UmoŨliwia ona dodanie, 

usuniňcie i modyfikacjň danych uŨytkownika (monitora) oraz podglŃd i/lub usuniňcie 

wskazanych kart zbliŨeniowych (patrz: punkt 3.3.4). 

 

W przypadku panelu jednonumerowego lista zawiera informacjň o monitorze, kt·ry bňdzie 

wywoğywany po naciŜniňciu przycisku w panelu zewnňtrznym. Zasady konfiguracji sŃ 

nastňpujŃce: 

 

¶ dla prawidğowego dziağania systemu nie ma potrzeby zmiany tego parametru, 

monitor jest juŨ fabrycznie dodany do listy jako lokal o numerze 9901, 

¶ jeŜli chcesz zmieniĺ numer lokalu na inny, kliknij ikonň usuŒ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rys. 3-11 

 

¶ nastňpnie naciŜnij przycisk ĂDodajò 

¶ wprowadŦ nowy numer lokalu i potwierdŦ, naciskajŃc ĂOKò (nie ma potrzeby 

wprowadzania danych w innych polach).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-12 

 

¶ Gdy w systemie bňdzie pracowaĺ kilka monitor·w nie naleŨy wprowadzaĺ ich 

numer·w lokali ani adres·w IP. Monitory dodatkowe zostanŃ automatycznie 

wyszukane oraz dodane do listy po aktywacji opcji ĂWywoğanie grupoweò.  
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3.3.9 Przywr·cenie ustawieŒ fabrycznych 

Aby przywr·ciĺ wszystkie ustawienia fabryczne panelu zewnňtrznego: 

¶ otw·rz menu Ustawienia systemu>>Ustawienia lokalne,  

¶ naciŜnij przycisk ĂDomyŜlne Wszystkoò,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-13 

 

 

¶ potwierdŦ operacje naciskajŃc ĂOKò, 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-14 

 

¶ panel wykona restart, a ustawienia zostanŃ przywr·cone do wartoŜci fabrycznych. 

 

 

3.3.10 Kopia zapasowa danych kart i monitor·w  

JeŜli uŨytkownik przez przypadek usunie kartň / karty zbliŨeniowe lub informacje 

dotyczŃce monitor·w, moŨliwe jest przywr·cenie tych danych z automatycznej kopii 

zapasowej w ciŃgu 30 minut od ich usuniňcia, pod warunkiem, Ũe po usuniňciu ww. 

danych nie zostağ wykonany restart urzŃdzenia (patrz: Uwagi, str.18).  

 

Aby przywr·ciĺ wybrane dane: 

¶ otw·rz menu Ustawienia systemu>> Ustawienia lokalne, 

¶ wskaŨ, kt·re dane chcesz przywr·ciĺ z kopii zapasowej,  
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Rys. 3-15 

 

 

¶ naciŜnij przycisk ĂPrzywr·ĺ z kopiiò, 

¶ potwierdŦ naciskajŃc przycisk ĂOKò 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-15 

 

 

¶ panel wykona restart a wybrane informacje zostanŃ przywr·cone. 

 

 

Uwaga 

Panel zewnňtrzny automatycznie zapisuje w systemie informacje dotyczŃce kart i 

monitor·w co 30 minut, jednakŨe jeŜli po usuniňciu karty / kart zbliŨeniowych lub 

informacji dotyczŃcych monitor·w uŨytkownik wykona restart panelu, kopia 

zapasowa konfiguracji zostanie nadpisana, a wprowadzone wczeŜniej dane 

utracone.  

 

3.3.11 Ustawienia sieciowe 

Zakğadka umoŨliwia konfiguracjň parametr·w sieciowych panelu zewnňtrznego. Po 

zmianie tych ustawieŒ aplikacja wykona restart i wyŜwietli interfejs logowania ze 

zmienionym adresem IP.  
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Rys. 3-16 

 

Uwaga: 

JeŜli w systemie bňdzie pracowaĺ wiňcej niŨ jeden panel zewnňtrzny, naleŨy przed 

podğŃczeniem do systemu kolejnego panelu zmieniĺ adres IP pierwszego 

urzŃdzenia aby uniknŃĺ konfliktu w adresie IP.  

 

3.3.12 Ustawienia P2P 

Po wğŃczeniu funkcji P2P moŨliwe jest korzystanie z aplikacji mobilnej gDMSS Plus / 

iDMSS Plus w trybie GSM bez potrzeby przekierowania port·w domofonu na routerze.  

 

Aby z niej korzystaĺ naleŨy aktywowaĺ pole ĂWğŃczò a nastňpnie podczas definiowania 

nowego urzŃdzenia w aplikacji mobilnej wybraĺ Tryb Rejestracji ĂP2Pò i zeskanowaĺ kod 

QR z Web Service, kt·ry stanowi numer seryjny panelu zewnňtrznego.  

 

Po zapisie ustawieŒ uŨytkownik bňdzie m·gğ korzystaĺ z peğnej funkcjonalnoŜci, jakŃ 

oferuje aplikacja DMSS Plus dla wideodomofonu (Patrz: Instrukcja konfiguracji DMSS 

Plus).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-17 
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3.3.13 Zmiana hasğa logowania 

UmoŨliwia zmianň hasğa logowania do aplikacji. Aby zmieniĺ hasğo naleŨy podaĺ stare 

hasğo, nastňpnie nowe i potwierdziĺ ponownie nowe hasğo. Po naciŜniňciu przycisku OK 

zmiany zostanŃ zapisane a aplikacja wykona restart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-18 

 

3.4 Informacje 

3.4.1 Historia poğŃczeŒ  

Aby przejrzeĺ historiň poğŃczeŒ wybierz menu Informacje>>Historia poğŃczeŒ. System 

umoŨliwia przeglŃdanie ostatnich 1124 poğŃczeŒ wykonanych przez panel.  

 

 

 

 

 

 

Rys. 3-19 

 

3.5 Statystyki  

3.5.1 Status monitor·w 

Funkcja umoŨliwia sprawdzenie stanu podğŃczenia monitora. W tym celu wybierz 

zakğadkň Statystyki, a nastňpnie Status monitor·w. Na liŜcie znajdujŃ siň dane lokalu 

(monitora) przypisanego do przycisku wywoğania ï numer lokalu, status oraz adres IP. 
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 Rys. 3-20 

 

3.6 Wylogowanie  

3.6.1 Restart urzŃdzenia  

Funkcja ta umoŨliwia wykonanie restartu panelu, oraz aktywacjň zmian wprowadzonych w 

konfiguracji urzŃdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Rys. 3-21 

3.6.2 Wylogowanie  

Funkcja umoŨliwia wylogowanie siň z aplikacji.   

 

 

 

                                 

  

 

 

                                     Rys. 3-22 
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4. Specyfikacja techniczna 

Model BCS-PAN1001S, BCS-PAN1100W, BCS-PAN1202S 

System 

Procesor / OS     Wbudowany / LINUX 

ZarzŃdzanie     Za pomocŃ wbudowanej usğugi Web Service 

Wideo 

Standard kompresji     H.264 

SzybkoŜĺ klatek     25/30 fps 

Rodzaj kamery      Kolor, CMOS 1/3ò, obsğugiwana rozdzielczoŜĺ 800*480 

Obiektyw / kŃt widzenia     2.8 mm / okoğo 95Á poziomo 

PodŜwietlanie kamery     Automatyczne w sğabych warunkach oŜwietlenia 

Regulacja kamery     Mechaniczna 15Á w dowolnym kierunku (dotyczy PAN1202S) 

Audio 

WejŜcie / wyjŜcie     Wbudowany mikrofon / wbudowany gğoŜnik 

Rozmowa      Dwukierunkowa   

UŨytkowe 

Wywoğanie      Mechaniczny przycisk wywoğania 

Kontrola dostňpu 

(dotyczy panelu 

BCS-PAN1100W) 

    Wbudowany czytnik kart zbliŨeniowych Mifare 13,56 MHz,   

    kompatybilne transpondery: Mifare 1k (S50), 4k (S70)  

Otwarcie drzwi     Wbudowany przekaŦnik C,No,Nc; obsğuga przycisku wyjŜcia 

Otwarcie bramy / 

innego urzŃdzenia 

    Za pomocŃ dodatkowego moduğu kontroli dostňpu z    

    wbudowanym przekaŦnikiem BCS-MODKD (funkcjonalnoŜĺ  

    dostňpna dla panelu BCS-PAN1202S) 

Uğatwienia obsğugi     Wbudowane komunikaty gğosowe: otwarcie, zajňtoŜĺ, bğŃd poğ. 

Funkcje dodatkowe 

    Nagrywanie wiadomoŜci audio wideo dla lokatora w przypadku    

    nieodebrania poğŃczenia / nieobecnoŜci lokatora (opcja);  

    automatyczne wykonywanie zdjňĺ os·b dzwoniŃcych (opcja) 

BezpieczeŒstwo 

Zabezpieczenie przed 

kradzieŨŃ 

    Wbudowany styk sabotaŨowy, przy pr·bie otwarcia      

    obudowy panel emituje alarm akustyczny  

Sieĺ 

Ethernet / protok·ğ     10M/100 Mbps auto / TCP/IP 

Pamiňĺ 

Wbudowana      128MB 

Og·lne 

Zasilanie/ pob·r prŃdu     Lokalne 10~15V DC / czuwanie Ò1W; praca Ò10W 

Warunki pracy 

    BCS-PAN1202S: -30ÁC ~ +60ÁC, wilgotnoŜĺ 10~95% RH 

    BCS-PAN1001S/1100W: -20ÁC ~ +60ÁC, wilgotnoŜĺ 10~95%   

    RH 
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Klasa szczelnoŜci     IP53 

Wymiary (szer/wys/gğ) 
    BCS-PAN1001S/1100W: 100/141/42 mm  

    BCS-PAN1202S: 129/140/32.2 mm 

Waga      0.5kg (BCS-PAN1001S/1100W) / 0.8kg (BCS-PAN1202S)  

MontaŨ     Podtynkowy / natynkowy  

5. Opis portów 

Porty panelu zewnňtrznego BCS-PAN10001S oraz BCS-PAN1100W przedstawia 

rysunek 5-1, natomiast panelu BCS-PAN1202S ï rysunek 5-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5-1 

 

 

Tab. 5-1 

Lp. Nazwa portu Opis  

1 Port Ethernet PodğŃczenia sieci LAN 

2 Zasilanie  WejŜcie zasilania 12 VDC 

3 Port serwisowy  WyjŜcie RS232 do zastosowaŒ serwisowych 

4 Port kontroli dostňpu 1 PodğŃczenie elektrozaczepu / zwory  

5 Port kontroli dostňpu 2 PodğŃczenie przycisku wyjŜcia 
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Rys. 5-2 

 

 

 

Tab. 5-2 

 

 

 

 

Lp. Nazwa portu Opis  

1 Regulacja kamery 
Mechaniczna regulacja kŃta widzenia kamery 15Á w 

dowolnym kierunku 

2 Styk sabotaŨowy 
Pr·ba demontaŨu powoduje wywoğanie akustycznego 

alarmu na panelu zewnňtrznym 

3 Port Ethernet PodğŃczenie sieci LAN 

4 Listwa zaciskowa   

PodğŃczenie zasilania 12VDC, elektrozaczepu, 

przycisku wyjŜcia, wyjŜcie RS485 do moduğu kontroli 

dostňpu (BCS-MODKD) 

5 Port serwisowy   Do cel·w serwisowych 
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6. MontaŨ 

W kaŨdym zestawie BCS-VDIP wraz z panelem zewnňtrznym jest dostarczana obudowa 

do montaŨu podtynkowego. MontaŨ natynkowy jest moŨliwy za poŜrednictwem obudowy 

natynkowej z daszkiem, dostňpnej osobno.  

W przypadku zakupu pojedynczego panelu BCS-PAN1001S lub BCS-PAN1100W 

obudowa podtynkowa jest dostarczana razem z panelem, natomiast w przypadku panelu 

BCS-PAN1202S obudowa podtynkowa jest dostňpna osobno (BCS-PP12). 

 

6.1 Panel BCS-PAN1202S 

6.1.1 MontaŨ podtynkowy  

Do montaŨu podtynkowego panelu zewnňtrznego BCS-PAN1202S sğuŨy obudowa 

BCS-PP12 (Rys.6.1). Wykaz Ŝrub przedstawia tabela 6.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6-1 

 

 

Symbol  Komponent Ilustracja  IloŜĺ 

A 
śruba M3Ĭ6, ğeb stoŨkowy, gniazdo Torx, do 

zastosowaŒ wewnňtrznych 
 4 

B 
śruba M3Ĭ8, ğeb stoŨkowy, gniazdo krzyŨowe, 

do zastosowaŒ zewnňtrznych 
 4 

 

Tabela 6.1 
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Kroki instalacji: 

1. Wykonaj otw·r w powierzchni montaŨowej o wymiarach 117*128*80mm (rys. 6-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6-2 

 

2. OsadŦ obudowň podtynkowŃ w przygotowanym otworze i wprowadŦ okablowanie do 

wnňtrza obudowy (rys. 6-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6-3 

 

 

3. Wğ·Ũ panel do obudowy i podğŃcz okablowanie do port·w urzŃdzenia (patrz: Schematy 

poğŃczeŒ). Nastňpnie przykrňĺ panel do obudowy za pomocŃ doğŃczonych Ŝrub (A lub B) 

jak pokazano na rys. 6-4.  
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Rys. 6-4 

6.1.2 MontaŨ natynkowy  

Do montaŨu natynkowego panelu zewnňtrznego BCS-PAN1202S sğuŨy dodatkowa 

obudowa BCS-PN12 (Rys.6-5). Wykaz Ŝrub przedstawia tabela 6-2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6-5 

 

Symbol  Komponent Ilustracja  IloŜĺ 

A 
śruba M3Ĭ6, ğeb stoŨkowy, gniazdo Torx, do 

zastosowaŒ wewnňtrznych 
 4 

B 
śruba M3Ĭ8, ğeb stoŨkowy, gniazdo krzyŨowe, 

do zastosowaŒ zewnňtrznych 
 4 

Tabela 6-2 
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Kroki instalacji: 

1. Zamocuj obudowň natynkowŃ na powierzchni montaŨowej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6-6 

 

2. Wğ·Ũ panel do obudowy i podğŃcz okablowanie do port·w urzŃdzenia (patrz: Schematy 

poğŃczeŒ). Nastňpnie przykrňĺ panel do obudowy za pomocŃ doğŃczonych Ŝrub (A lub B) 

jak pokazano na rys. 6-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6-7 






















